	Váhy ALC- s rozlišením 0,01 / 0,1 g a s maximálním zatížením 3100 / 6100 g
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Ekonomické váhy ACCULAB řady ALC jsou řešením pro laboratoře a výzkumné ústavy. Nosná konstrukce váhy je z materiálu ABS, který odolává i hrubšímu zacházení (otřesy a nárazy).  Váhy splňují podmínky pro přesné vážení a standardně dodávaný datový výstup RS 232 umožňuje připojení tiskárny i počítače pro další zpracování výsledků vážení vzorků. 

Řada vah ACCULAB ALC má celkem 12 typů s váživostí 80 g / 0,000 1 g až 6100 g / 0,1 g. 

Přednosti vah : 

· Výkonný mikroprocesor pro přesné vyhodnocení váhy vzorku, digitální filtr pro vysokou stabilitu váhy 

· Velký LCD display 

· Nerezová miska  

· Datový výstup RS-232 pro připojení počítače nebo tiskárny 

· Na váze je oko pro možnost zajištění váhy proti zcizení (lanko nebo řetízek) 

· 4 uživatelské programy 

· Možnost volby 20 různých váhových jednotek 

· Externí kalibrace váhy  

Zabudované programové vybavení: 

· Počítání kusů (volba 5, 10, 20, 50, 100 referenčních kusů) 

· Procentní vážení  

· Možnost volby 4 úrovní digitálního filtru (omezuje vliv např. otřesů na výsledek vážení vzorku) 

· Sumace (při recepturách) 

· Možnost přímého přepínání dvou váhových jednotek
Technické údaje
Model
ALC-810.2
ALC-1100.2
ALC-2100.2
ALC-3100.2
ALC-2100.1
ALC-4100.1
ALC-6100.1
Maximální zatížení (g)
810
1100
2100
3100
2100
4100
6100
Rozlišení (g)
0.0100
0.1000
Reprodukovatelnost (g)
0.01
0.015
0.01
0.1
Linearita (g)
0.02
0.03
0.02
0.2
Kalibrační závaží (g)
500 (F1)
1000 (F1)
2000 (F1)
1000 (F2)
2000 (F2)
5000 (F2)
Napájení 230 V / 50 Hz
AC adapter
Teplotní nestabilita
(<+-/K)
5x10-6
3x10-6
2x10-5
1x10-5
0,5x10-5
Rozměr misky
150mm 
Vnější rozměr váhy
200 x 270x75 mm
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