	Váhy EC – bateriové váhy 0,1 g a 1 g, maximálním zatížením až 4100 g
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Nové bateriové váhy firmy ACCULAB Série EC 0,1g a 1 g lze použít v průmyslu, laboratořích, výzkumu atd. Váhy jsou vybaveny programy pro různé aplikace. Miska (zatěžovací plošina je vyrobena z umělé hmoty. 

Technické parametry vah: 

· Velký LCD displej  

· 4 modely s rozlišením 0,1g a 1 g  

· Tělo váhy je vyrobeno z ABS materiálu 

· Miska je vyrobena taktéž z ABS (zatěžovací plošina) 

· Možnost rychlého mechanického zajištění váhy po dobu transportu – mechanický přesuvník

· 5 volitelných váhových jednotek (g, oz, lbs, dwt, ozt) 

· Bateriové napájení 9 V – blok, baterie je součástí dodávky  

· Za příplatek je možno zakoupit AC adaptér typu AC 2 

· Externí kalibrace   

· Na váze je oko pro možnost zajištění váhy proti zcizení (lanko nebo řetízek) 

· Záruční doba na tyto váhy je : 1 rok pro právnické osoby, 2 roky pro fyzické osoby 
Technické údaje
Model
EC 4100
EC 2100
EC 411
EC 211
Maximální zatížení
4100 g
2100 g
410 g
210 g
Rozlišení
1 g
0.1 g
Linearita (+/-)
2 g
2 g
Reprodukovatelnost (+/-)
1 gd
1 g
Kalibrační závaží
 1000 g (M2)       
                               1000 g (M2)                                                        200 g (F1)                                      g (F1)
Miska
140 x 135 mm
Napájení bateriové
9 V blok – je součástí dodávky
Vnější rozměry váhy
173 x 80 x 249 mm

Za příplatek AC adaptér

230 V / 50 Hz – typ 6971951
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